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TECALAN’

El tubo TECALAN ® es fabricado utilizando como
materia prima Poliamida 12.

Esliviano, flexible y facil de manejar.

Simplifica el trabajo de instalacion.

Este material da una plena seguridad de uso en
todas las aplicaciones deingenieria.

POLIETILENO®

Los tubos de Polietileno (PE) estan compuestos
por una resina de procesamiento mejorado con
unadistribucién de peso molecular controlada.
Su estabilidad dimensional no se ve afectada por
la absorcion de humedad, ya que no es
higroscopico como los demas termoplasticos.

GRIL-FLEX"

EIGRIL-FLEX® es untubotermoplastico obtenido
apartirdelaPoliamida6.

Es untermoplastico muy flexible que difiere de los
plasticos de uso corriente por sus excelentes
propiedades, su buena calidad y su bajo costo.
Estas cualidades hacen que su utilizacion aumente
diaadia.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
CERTIFICADO SEGUN NORMA
ISO 9001

Hytrel

NTH presenta esta novedad en tubos vy
mangueras, cuya materia prima es un elastomero
termopléastico de poliester con interesantes
cualidades para el usointensivo.

Hytrel® posee las mejores propiedades del
plastico combinadas con las del caucho;
proporciona flexibilidad y resistencia. Los tubosy
mangueras Hytrel® tienen gran elongacion y son
resistentes alafatiga, alos elementos quimicosy a
unamplio espectro de temperaturas.
Fabricado con poliester elastomérico
termoplastico DuPont® Hytrel®

NIT-POL PU®

Los tubos de NIT-POL PU ® son elaborados con
elastémero de poliuretano termoplastico.
Presentan una extraordinaria flexibilidad;
absorben mejor las vibraciones que cualquier otro
tubo.

Son livianos y adoptan con facilidad recorridos
complicados.

Poseen una gran capacidad de recuperacion

elastica.




TECALAN°

Alta resistencia al envejecimiento, a la fatiga, a la abrasion, a la intemperie, a
los agentes quimicos, aceites y grasas, y al choque. F&cil de instalar. Alta
insonoridad. Admite cualquiertipoderacord.

Excelenteresistencia alos combustibles peroxidados.

Por la excelente resistencia a los combustibles tiene una gran aplicacion en

la industria automotriz, en la linea de combustible, canister, servo freno,
avance vacio.

Sistema de freno neumatico de vehiculos industriales.

Transporte de productos quimicos, como por ejemplo espuma de
poliuretano, detergente, etc.

GRIL-FLEX"

Buenaresistenciaalos agentes quimicos, salvo alos acidos concentrados.

Posee granresistencia a los golpes, excelente resistencia mecanicay buena
resistenciaalafatigayal desgaste.

Buen comportamiento ante las influencias climaticas.

Circuitos de aire € hidraulicos con presiones variables.
Sistema de freno neumatico de vehiculos industriales.
Pulverizacion deinsecticidasy abonos. Sistemade engrase.

Son elasticos, porlo que no se deforman.
Excelenteresistenciaaquimicos.

Mantienen su flexibilidad incluso expuestos a bajas temperaturas.
Soportan altasy bajas temperaturas.

Flexiblesy resistentes alimpacto, poseen una alta performance mecanica.
Suaves altacto.

Su excepcional resistencia lo hace ideal para transporte de productos
quimicos y combustibles. Estos tubos y mangueras han sido especialmente
pensados paralaindustria automotriz.

NIT-POL PU®

Altaresistenciaaldesgarro yalatraccion.

Suvidaes practicamenteilimitada, dada su resistencia al desgaste.
Muy buena capacidad de amortiguacion.

Buenaresistenciaalos aceites, grasas, oxigenoy ozono.
Bajaresistenciaal ataque de acidosy alcalis fuertes.

Se utiliza principalmente enlaneumatica.

POLIETILENO

Es atoxico, insipido e inodoro. Puede ser utilizado en contacto con
alimentos. Se encuentra aprobado por INAL AS 34350/98 y cumple con la
regulacion FDA21CFR 177.1520.

Posee, ademés de su bajo peso, flexibilidad combinada con una gran
tenacidad, y también gran resistencia a la mayoria de los agentes quimicos
agresivos.

Es debajocosto, ideal parainstalaciones econémicas.

Tiene buenaresistenciaalos acidos.

Se utiliza principalmente en laneumatica. De bajo costo.
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Propiedades de la materia prima
Ensayos Método de ensayo Unidad
Peso especifico DIN53479 g/cm?
Temperatura de fusidn °C
Alargamientoalarotura ASTM D 638-54 %

DIN 53454
Resistenciaa larotura DIN 53455 N/mm
Dureza DIN 53505 SHORED
Dureza DIN 53505 SHOREA

Absorcién deagua A 23°C HR 65% hastasaturacion %
Resistenciaalatraccion ASTM S 638-54 kg/cm?
Limite elasticidad ASTM D 638-54 kg/cm?
Médulo de elasticidad DIN53457 N/mm?
Alargamiento eldstico ASTM D 638-54 %
Impacto DIN53454 kg.J/m2
Resistenciaalaflexion DIN 53452 kg/cm?
Resistenciaalacompresion ASTM D 695 kg/cm?
Resistenciaalaabrasion TRABER %

TECALAN"®

Valores

1,05
185
280

90
68-65

1,1

480
140
200
3.7

Sinrotura

300
500
0,30

GRIL-FLEX®

Valores

1,14
220

100
80
85-73

3,5
700
100
300
5
5
450
650
0,15

Sistema espiralado para frenos de aire

Hytrel®

1,23
210
300

37
66

1,2
450

268
Sinrotura

280
460

NIT-POL PU®

Valores

1,22
185
250
550
58
46
9%
2
500
180
160
25
Sinrotura
250
400
0,45

POLIETILENO

Valores

0,92
130

230
45
63

0,01
200
100
140
2,0
Sinrotura
280
250
0,16

En el sistemade freno neumatico de vehiculos industriales, la tuberia de goma sintética parala conexion de
semirremolques hasido, hacetiempo, sustituida con espirales de tubos termoplasticos.
Nicieza y Taverna Hermanos recomienda los tubos de Poliamida 12 y Hytrel, por su mayor rango de
seguridady sus excepcionales caracteristicas fisicas, quimicas y mecanicas.
Se suministran en juegos de un tubo color azul, untubo color rojoy, en el caso de Hytrel, color negro.

Dimensiones
Diametro Didmetro Rango de Presion de rotura
exterior  interior  trabajo kg/cm®
mm mm mm
pulgadas PA12 PAG Hytrel®™
12,71 %" 9,5 3400 11 88 75
12,71 %" 9,5 4500 71 88 75

Los espiralados se suministran tambien con terminales.
*Se suministran en color: negro.
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TECALAN® GRIL-FLEX® Hytrel

, ¢ exterior ¢ interior Presion maxima . g exterior ¢ interior  Fresion maxima , ¢ exterior ¢ interior Fleslin o

Medida 01 mmsoq 9% sopozrta Medida . Wil | mimesad que sopozrta Medida 01 mmsoq Ouesoporta
kg/cm kg/cm kg/cm®
1/8” 3.17 1.96 147 1/8” 3.17 2.07 125 1/8” 3.17 1.96 142
3/16” 4.76 3.00 118 5/32" 3.96 2.99 95 3/16” 4.76 3.00 114
1/4” 6.35 4.45 87 3/16” 4.76 2.96 85 14" 6.35 4.45 84
5/16” 7.93 6.05 48 1/4” 6.35 4.85 76 5/16” 7.93 6.05 46
3/8” 9.52 717 48 5/16” 7.93 6.04 78 3/8” 9.52 717 46
7116” 1.1 8.75 42 3/8” 9.52 7.12 64 7116” 1.1 8.75 40
1/2” 12.70 10.20 38 716" 1.1 8.75 69 1/2” 12.70 10.20 36
9/16” 14.28 11.83 32 172" 12.70 9.5 82 9/16” 14.28 11.83 31
5/8” 15.87 13.23 32 9/16” 14,28 11,08 85 5/8” 15.87 13.23 31
3/4” 19.05 16.37 25 5/8” 15.87 11.87 88 3/4” 19.05 16.37 24
7/8” 22.22 19.74 20 3/4” 19.05 15.86 68 7/8” 22.22 19.74 15
4 4.00 2.00 130 /8 22.22 19.02 40 4 4.00 2.00 126
6 6.00 4.00 90 4 4.00 2.00 160 6 6.00 4.00 87
8 8.00 6.00 60 6 6.00 4.00 120 8 8.00 6.00 58
10 10.00 8.00 50 8 8.00 6.00 73 10 10.00 8.00 48
11 11.00 8.00 65 10 10.00 8.00 68 11 11.00 8.00 63
12 12.00 9.00 60 1 11.00 8.00 70 12 12.00 9.00 58
12 12.00 10.00 40 12 12.00 9.00 80 12 12.00 10.00 38
13 13.00 10.00 48 12 12.00 10.00 50 13 13.00 10.00 46
14 14.00 11.00 75 13 13.00 10.00 87 14 14.00 11.00 72
16 16.00 12.00 50 14 14.00 11.00 72 16 16.00 12.00 48

16 16.00 12.00 81
Se suministran: en los colores: negro y natural, en Se suministran: en los colores: negro en rollos de
rollos de 50y 100 m, por pedido otros colores y largos. Se suministran: en los colores: negro y natural, en 50y 100 m, por pedido otros largos.

rollosde 50y 100 m,

.. . . Por pedido otros coloresy largos.
Tecalan se suministra tambien espiralado. P yiarg

NIT-POL PU® POLIETILENO

Medida ¢ exterior ¢ interior Presién méaxima Medida ¢ exterior ¢ interior Espesor de pared
Tipo mm mm kg/cm Tipo mm mm mm

Pu(4x2,5) 4 ® 25 % 33 Pu(4x2,5) 4 0% 25 % 55

Pu (6X4) 6 +0,05-0,10 4 +0,08 40 Pu (6X4) 6 +0,05-0,10 4 +0,08 49

Pu (85,5) g o0 55 " 38 Pu (8x5,5) g 10 55 45

Pu(10x7) 10 %00 7 30 Pu(10x7) 10 0800 7 35

Pu(12x8) 1 08010 g " 35 Pu(12x8) 1 100010 g " 42

Se suministran en color: azul en rollos de 50 y 100 metros. Por pedido otros colores. Se suministra en color azul en rollos de 50y 100 metros.

Por pedido, en otros colores.

ESPIRALADO - GRIL-FLEX®

_ ¢ exterior ¢ interior Largo de trabajo
Medida
mm + 0,1 mm + 0,1
2,50 m 5,00 m 750m 12,00 m
1/4” 6.35 4.85 X X X X
5/16” 7.93 6.04 X X X X
3/8” 9.52 712 X X X X
1/2” 12.70 9.50 X X X X

Se suministran: enlos colores: azul, natural, negroy rojo.
Por pedido otros didmetros y largos de trabajo.
x Medidas standar.

La presidn de servicio se basa en un factor de seguridad. Nicieza y Taverna Hnos. recomienda un factor de seguridad 1:2.
Los datos suministrados son a titulo informativo. Nos reservamos el derecho de producir modificaciones sin previo aviso
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